
Załącznik nr 6A

Przedmiar robót

Wymiana szyldów szafek gazowych i elektrycznych oraz drzwi do zsypów w budynku
wielorodzinnym przy ul. Łokietka 59 w Krakowie.

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek wielorodzinny

Lokalizacja: ul. Łokietka 59

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krowodrza" 31-274 Kraków, ul. Opolska 37
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Wymiana szyldów szafek gazowych i elektrycznych oraz drzwi do zsypów w budynku 
wielorodzinnym przy ul. Łokietka 59 w Krakowie.

1 Element Roboty zabezpieczające

1.1 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 43,45

1.2 KNNRW 
3/1014/7

Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin,płytek,parapetów
m2 86,90

1.3 KNR 401/108/9 Wywóz odpadów samochodami do 1˙km wraz z utylizacją m3 1,64

1.4 KNR 401/108/10 Wywóz odpadów samochodami do 14˙km - dodatek za każdy następny 1 km
Krotność=14 m3 1,64

2 Element Malowanie- pomieszczenia zsypu

2.1 KNKRB 3/602/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2 uzupełnienie tynków z zaprawy cementowo - 
wapien. na ścianach ceram., betonowych, z płyt wiórowo - cement. m2 7,200

2.2 ORGB 
202/1134/2

Gruntowanie podłoży  ( sufit, ściany do wys. lamperii)
Krotność=2 m2 63,83

2.3 KNKRB 3/605/5 
(1)

Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie ścian i sufitów z przetarciem tynków
m2 63,83

2.4 ORGB 
202/1134/2

Gruntowanie podłoży  ( grunt polimerowy kontakt)
m2 105,79

2.5 KNR BC 3/124/1 Szpachlowanie powierzchni tynków grubość warstwy 1,0 mm m2 105,79

2.6 KNKRB 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych farba olejna dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem m2 105,79

2.7 KNR 202/1509/5
(1)

Malowanie farbą olejną lub ftalową  cokołów , szer 12˙cm na tynkach, 2-krotne
m 5,98

2.8 KNRW 
401/1213/1 (1)

Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - klapa od zsypu
m2 1,94

2.9 KNR 
1901/1313/2 (2)

Malowanie farbą olejną, rury stalowe i blaszane, średnica do 50˙mm, malowanie 2-krotne, farba ftalowa
m 26,40

3 Element Wymiana drzwi

3.1 KNR 19/931/6 
(1)

Wymiana stolarki drewnianej  na drzwi stalowe, Drzwi stalowe 80, skrzydło gr. 60 mm (przylgowe) - do zsypów -11
szt.
• wypełnienie - wełna mineralna
• minimum dwa zawiasy trzyczęściowe w tym jeden zawias sprężynowy, regulacja wysokości na zawiasie 
łożyskowanym
• bolce antywyważeniowe
• klamka czarna antyzaczepowa z tworzywa z rdzeniem stalowym
• zamek pod wkładkę patentową
• wkładka patentowa  z 3 kluczami
• grubość blachy 0,7 mm
• malowane proszkowo, kolor do uzgodnienia z zamawiającym
• wytrzymałość mechaniczna: klasa 3
 Ościeżnica:
• ościeżnica stalowa 
• uszczelka obwiedniowa
• grubość blachy ościeżnicy 1,5 mm - drzwi dozsypów i na poddasze m2 18,04

3.2 KNR 19/931/6 
(1)

Wymiana stolarki drewnianej  na drzwi stalowe EI30, Drzwi stalowe 90, skrzydło gr. 60 mm (przylgowe) - wejście 
na strych, XI piętro - 4 szt.
• wypełnienie - wełna mineralna
• minimum dwa zawiasy trzyczęściowe w tym jeden zawias sprężynowy, regulacja wysokości na zawiasie 
łożyskowanym
• bolce antywyważeniowe
• klamka czarna antyzaczepowa z tworzywa z rdzeniem stalowym
• zamek pod wkładkę patentową
• wkładka patentowa  z 3 kluczami
• grubość blachy 0,7 mm
• malowane proszkowo, kolor do uzgodnienia z zamawiającym
• wytrzymałość mechaniczna: klasa 3
 Ościeżnica:
• ościeżnica stalowa 
• uszczelka obwiedniowa
• grubość blachy ościeżnicy 1,5 mm - drzwi dozsypów i na poddasze m2 7,56

3.3 KNR 401/702/7 Odbicie odparzonych cokolików szerokości do 15˙cm m 10,00

3.4 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłogi  preparatem gruntującym - warstwa szczepna
m2 1,20

3.5 KNR 202/1118/1 Przygotowanie podłoża m2 1,20

3.6 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie preparatem gruntującym
m2 1,20

3.7 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 12˙cm, metoda zwykła m 10,00

3.8 KNR 1901/922/1 Uzupełnienie posadzki lastrykowej, powierzchnia do 5,0˙m2/miejsce, jednobarwna m2 4,680
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4 Element Zakup i montaż drzwiczek rewizyjnych do czyszczaka, wymiana kratek wentylacyjnych

4.1 KNR 401/331/6 Powiększenie otworu rewizyjnego
Krotność=3,3 m 5,60

4.2 KNNRW 3/311/5 Analogia - Zakup i montaż - maskownica z metalu - do montażu we wnęce  0,30x0,40 szt 4,00

4.3 KNNRW 3/310/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, powierzchnia elementu do 0,04˙m2, ściana na zaprawie wapiennej 
lub cementowo-wapiennej szt 34,00

4.4 KNNRW 3/311/3 Osadzenie elementów -  kratki stalowe wentylacyjne z ramka montażową 11x14 cm szt 34,00

5 Element Malowanie- ściana przy maskownicach , drzwiczkach rewizyjnych i drzwiach oraz wnęki szafek 
gazowych i elektrycznych

5.1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 m2 66,09

5.2 ORGB 
202/1134/2

Gruntowanie podłoży  ( grunt polimerowy kontakt)
m2 79,50

5.3 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach i sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa m2 79,50

5.4 ORGB 
202/1134/2

Gruntowanie podłoży + wnętrze szafek
m2 137,58

5.5 KNRW 
401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian
m2 137,58

5.6 KNNRW 
3/1003/3

Malowanie ścian 2-krotnie,  Lakier zabezpieczający, bezbarwny, satynowy, zmywalny JEGER
m2 137,58

6 Element Malowanie  olejne

6.1 KNRW 
401/1213/1 (1)

Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - drzwiczki do szafki elektrycznej
m2 0,30

7 Element Wymiana szyldów do skrzynek gazowych i elektrycznych, zabudowa wyłącznika windy

7.1 KNKRB 3/306/1 Wykucie z muru cegły różnych elementów mur na zaprawie wap. i cementowo - wapien. - demontaż istniejacych  
drzwiczek gazowych, elektrycznych i wyłącznika windy. m2 33,40

7.2 KNNRW 
9/1101/6 (1)

Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, wnęki rozdzielnic elektrycznych,
m2 17,16

7.3 KNR 202/2011/1 Analogia - Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 60˙cm
- zabudowa wnęk po licznikach m2 10,12

7.4 KNNRW 3/311/5 Analogia - Zakup i montaż - maskownica gazowa z metalu - obudowa podtynkowa, do montażu we wnęce 
1,4*0,55 szt 22,00

7.5 KNNRW 3/311/5 Analogia - Zakup i montaż - maskownica elektryczna z metalu - obudowa podtynkowa, do montażu we wnęce 
1,0*0,40 szt 22,00


